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IZJAVA O LASTNOSTIH 

 
Št. FG 12-CPR-010713/01 

 
1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: 

FG 12 
 
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element,na podlagi katerega je  

mogoče prepoznati gradbeni proizvod (v skladu s čl. 11, odstavek 4): 
 
FG 12 Številka serije, datum, kraj proizvodnje - so natisnjeni na embalaži ali na DDT 
(prevoznem listu) 

 
3. Predvidena uporaba v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, na  

način predviden od proizvajalca: 
  

Malta za splošno rabo, za notranje in zunanje omete (GP). Predvidena uporaba za 
nanašanje na stene, stebre, pregrade in strope. 
 

4. Ime, registrirani trgovski naziv ali registrirana oznaka in naslov proizvajalca v skladu s  
čl. 11, odstavek 5: 

FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A. 
Via Bombardieri, 14 

31010 – Ponte della Priula (TV) 
tel. 0422 5261 

fax 0422 526299 
e-mail info@fornacigrigolin.it 

 
5. Če je potrebno, ime in naslov zastopnika, čigar mandat zajema naloge s čl. 12,  

odstavek 2: 
 
Se ne uporablja 
 

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja lastnosti gradbenih proizvodov iz priloge V: 
 
Sistem potrjevanja skladnosti 4 
 

7. V primeru izjave o lastnostih, glede gradbenega proizvoda,za katerega velja  
harmoniziran standard: 

  
Izjava o lastnostih za bistvene značilnosti gradbenega proizvoda, ki ga proizvajalec 
izvede: 
določitev tipa proizvoda na osnovi vrste testov, vrste izračunov ,podatkov vzetih iz tabel 
ali iz opisne dokumentacije proizvoda. 
nadzor proizvodnje v tovarni 



 

8. V primeru izjave o lastnostih, glede gradbenega proizvoda, za katerega je izdana  
evropska tehnična ocena: 

 
Se ne uporablja 

 
9. Navedena lastnost 
 

Bistvene značilnosti 
 

Lastnosti: Harmonizirana tehnična 
specifikacija 

Odziv na ogenj razred A1  
 
 
 

EN 998-1 : 2010 

Oprijem na opeko 0,6N/mm2 

Vrsta lomljivosti (FP) A 

Vpijanje vode W0 

Paropropustnost µ 7 

Toplotna prevodnost/ 
volumen mase 

(λ10,dry) 0.40 W/mK (val. tab. 
P=50%) 

Trajnost NPD 

Sproščanje nevarnih snovi Glej varnostni list 

 
10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz  
 točke 9: 
  

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 
 

Podpisana s strani in v imenu proizvajalca: 
 

Grigolin Maurizio – Pravni zastopnik 
 
 
 
 
Ponte della Priula, 01. julij 2013 
 
 
Potrjujem, da se ta prevod ujema z izvirnikom, ki je sestavljen v italijanskem jeziku. 


