OLINK

INDUSTRIES SPA

IZJAVA O LASTNOSTIH
St. C250 DIMC2015.01

1. Ime in naslov proizvajalca

Sedez Tovarna in skladisce

Link Industries Spa /con socio unico, Strada Della Guasca, Z.1.D5
Ponte Morosini 49, 15100 Spinetta Marengo
Marina Porto Antico Alessandria

Genova 16126 Italia Italia

2. Proizvodni obrati

Shanxi Province
PR China

3. Oznaka tipa gradbenega proizvoda
LitoZelezni kanalski pokrovi razreda nosilnosti C250:

LGSM-230L (LMHCC300), .GSM-240L (LMHCC400), LGSM-250L (LMHCC500),
LVGSM-255L (X2C550), L.GSM-2601, (LMHCC600), LGSM-270L (LMHCC700),
LGSM-280L (LMIICC800), LVGSM-286L (PCE6080), L.VGSM-290L (N-PCE900),
LVGSM-210L (N-PCE1000).

Vegradnji pokrov z okvirjem: :
GSM-201 (HMCC40), GSM-200 (HMCC50), GSM-210 (HMCC620), GSM-220 (HMCC720)

4. Trgovski naziv
LINK /Link / FGI/F.G.L / f.g.i.

S. Tehniéna specifikacija

Evropski standard EN 124: 1994, Annex A (EN124 10.3.1.1) sprejet v Italiji kot UNI EN
124:1995 Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas — Design requirements,
type testing, marking, quality control.

(Kanalizacijske reSetke in pokrovi na povoznih poviSinah in na povr§inah za peice,
Konstrukcijske zahteve, preizkuganje tipov, oznacevanje, nadzor kvalitete)

6. Namen uporabe

Kanalski pokrovi na jaskih za vgradnjo vzdolZ roba plo¢nika, ki segajo, merjeno od roba
plonika, do max 0,5 m na vozi$ée in max do 0,2 m na plo¢nik.

Link Industries SpA Stabilimento e Deposito Ph. +39 010 2646 901 P.WA/Ceod. Fisc. 03503730107 Societad soggstta
con Socio Unico Stracda della Guaesca Z.1, D5 Fax +39 010 25465 999 Capitale Sociale € 200.000i.v. alla Direzione
Ponte Morosini, 49 15100 Spinetta Marengo (AL}  info@linkindustries.com Reg. Imp. Genova 03603730107 o Coordinamento
Marina Porto Antico  Ph.+39 0131 216556 www linkindustries.com R.E.A, Genova 351290 di Flli Cosulich SpA

16128 Genova - Italy



Link Industries SpA Stabilimente e Deposito
con Socic Unico
Ponte Morosini, 49
Marina Porto Antico  Ph.+38 0131 216566
16128 Genova - [taly

7. Glavne lastnosti proizvodoy

Znatilnosti proizvodov:

Bistvene Razredi Sklic na standard
znadilnosti nosilnosti in

tehniéni detajli
Razred C250
nosilnosti

EN124:1994
| Mesto Skupina 3 Aneks A

veradnje (EN124 10.3.1.1)
Materijal Nodularna litina

GJS 500-7
Preiskusna kN 250 (1.25,49)
obremenitey

8. Neodvisni organi za certifikacijo in skladnost z evropskimi standardi

SGS United Kingdom ltd system &serv. certification

Rossmore Business Park,
Ellesmere Port, Cheshire
CH65 3EN

UK

Tel. +44(0)151 350-6666
Fax +44(0)151 350-6600

&

7 _s_GS_

Stevilka certifikata; SGS CERTIF.N. IT09/1042
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Taizjava je izdana na odgovornost dru¥be, samo za tehni¢no in komercijalno uporabo
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