MOLINK

INDUSTRIES SPA

IZJAVA O LASTNOSTIH
St. D400  DIMD2015.01

1. Ime in naslov proizvajalca

Sedez Tovarna in skladi§ée

Link Industries Spa /con socio unico, Strada Della Guasca, 7.1.D5
Ponte Morosini 49, 15100 Spinetta Marengo
‘Marina Porto Antico Alessandria

Genova 16126 Italia Italia

2. Proizvodni obrati

a. Hebei Province b. Shanxi Province
PR China PR China

3. Oznaka tipa gradbenega proizvoda
LitoZelezni kanalski pokrovi razreda nosilnosti D400:

a. Hebei Province P.R.China

LGSM-440L (YSSDM-031), LGSM-450L (YSSDM-032), LGSM-460L (YSSDM-033),
LGSM-470L (YSSDM-034), LGSM-480L. (YSSDM-035), LGSM-490L (MHCDY00),
LGSM-410L (MHCD1000), 1.GSM-420L, (MHCD1100), LGSM-430L (MHCD1200),
LGSM-406 (MHCDS50)

b. Shanxi Province P.R.China B
LGSM-440L (LKSSDM-048), LGSM-450L (LKSSDM-049), LVGSM-4451. (PDT550),
LGSM-460L (LKSSDM-050), .GSM-470L (LKSSDM-051), LGSM-4801. (LKSSDM-052),
LVGSM-486L (PDT60 80), LGSM-490L (LKSSDM-053), LGSM-410L (MHCD1000),
LGSM-420L (MHCD1100), I.GSM-430L (MHCD1200)

4. Trgovski naziv
LINK/Link /FGI/F.G.L. / f.g.i.

5. Tehni¢na specifikacija

Evropski standard EN 124: 1994, Annex A (EN124 103.1.1) sprejet v Italiji kot UNI EN
124:1995 Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian arcas — Design requirements,
type testing, marking, quality control,

(Kanalizacijske refetke in pokrovi na povoznih povr§inah in na povriinah za pesce.
Konstrukcijske zahteve, preizkuSanje tipov, oznacevanje, nadzor kvalitete)
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6. Namen uporabe

MOLINK

INDUSTRIES SPA

Kanalski pokrovi za vgradnjo na vozisée ceste (vklju¢no z ulicami, namenjenimi samo peScem),
utrjene bankine in parkiri$¢a za vse vrste cestnih vozil,

7. Glavne Iastnosti proizvodov

Znacilnosti proizvodov:

Bistvene Razredi Sklic na standard
rznadilnosti nosilnosti in

tehniéni detajli
Razred D400
nosilnosti

EN124:1994

Mesto Skupina 4 Ancks A
vegradnje (EN124 103.1.1)
Materijal Nodularna litina

GJS 500-7
Preiskusna kN 400 (1.40,79)
obremenitev

8. Neodvisni organi za certifikacijo in skladnost z evropskimi standardi

a. ICIM SpA a socio unico
Sede legale ¢ operativa
Piazza Don Mapelli 75,

200999 Sesto S. Giovanni (MI)
Italia

Tel. +3902725341
Fax +390272002098

Stevilka certifikata: SGS CERTIF.N, IT09/1 042

b. SGS United Kingdom Itd system &serv. certification

Rossmore Business Park,
Ellesmere Port, Cheshire
CH65 3EN

UK

Tel. +44(0)151 350-6666
Fax -+44(0)151 350-6600

Ta izjava je izdana na odgovornost druzbe, samo za tehni¢no in komercijalno uporabo
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