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Energy Saving System

Energy Clean:
ZascCita pred umazanijo

sajami, kislim dezjem, kot tudi vetrom in ekstremnimi tempera-
turnimi nihanji vse fasade izgubijo svoj sijaj.

Ciséenje fasade skozi meglo in dez

Z MUREXIN Energy Clean odlozimo opti¢no staranje fa-
sade. Zaradi specialnih lastnosti tankoslojnega ometa, se
delCki umazanije zelo tezko in redko obdrzijo na povrsini.
Majhne koli€ine, ki pa kljub temu ostajajo, se s pomocjo vla-
ge (megla in dez) raztopijo in povrsina je ponovno Cista.

Zareé sijaj kot prvi dan
V primerjavi z obi¢ajnimi ometi in barvami, se zacetni izgled
fasade obrzi dlje Casa.

Varéevanje s stroski

Z uporabo MUREXIN Energy Clean ometa privaréujemo pri
stroSkih ogrevanja. Tako lahko dela na fasadi, kot so CiS¢enje
ali nov premaz, premaknemo na kasnejsi ¢as.

Prednosti

+ ZasCita pred vlago

+ Vi§ja vrednost vase hise
+ Zmanjsanj izpust CO2

PREDSTAVITEV PR
Energy Clean

Zasgita in oblikovanje fasade in n
sten. Uporaben kot zakljuéni sloj pri
vrstah veznih izolacijskih sistemov.
Odporen na umazanijo, vodoodbojen,
enostaven za obdelavo, dobro paropro-
pusten.

Vec¢ informacij na strani 180.
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1. Lepila in gladilne mase

Proizvod

Opis proizvoda EAN St.art. Cg?jz"o%’\',' h

Cenik MUREXIN 2015

Energy Diamond MAXIMO M 70 &)

Belo malopradno inovativno mineralno lepilo v prahu in izravnalna masa za ro¢no in strojno obdelavo. Sestavni del
sistema Murexin Energy Saving System.

Poraba: leplienje: ca. 4 — 5 kg/m? / glajenje: ca. 4,5 - 5,5 kg/m?

13 kg VRECA 1Pal.=72kos
bela 9002438138394 | 13839 | 0,911/kg |

Energy Forte ==

Visokokvalitetno sistemsko mineralno lepilo v prahu, uporabno tudi za izravnavo. Za ro€no in strojno obdelavo, za
zunaj in znotraj z visoko lepilno mocjo. Za lepljenje EPS beli in sivi.

Poraba: lepljenje: ca. 5 kg/m? / glajenje: ca. 5 kg/m?

25 kg VRECA 1 Pal. =48 kos
siva 9002438135997 | 13599 | 0,606/kg |

Energy Star =&

Visokokvalitetno sistemsko mineralno lepilo v prahu, uporabno tudi za izravnavo. Za lepljienje EPS-F in XPS-R plos¢.
Uporablja se z MUREXIN stekleno mrezico za izravnavo betonov in ometov. Ni primerno za kovino, les in plastiko ter
cementne podlage pred skréenjem. Sistemsko lepilo po ETAG 004.

Poraba: leplienje: ca. 4 - 5 kg/m? / glajenje: ca. 3,5 - 4,5 kg/m?- odvisno od podlage

25 kg VRECA 1 Pal. =54 kos
siva 3859889773317 | 7 3317 | 0,430/ kg |

Energy Top ==

PraSkasto cementno lepilo, visoko oplemeniteno, za lepljenje in izravnavo toplotnoizolacisjkih plos¢ EPS in XPS in
kamene volne. Lepilo je primerno za vtapljanje fasadne mreZice ter za fi nalno glajenje in izravnavo mineralnih podlag.
Sistemsko lepilo po ETAG 004.

Poraba: leplienje: 3 - 4 kg/m? / izravnava: 3,5 - 4,5 kg/m?

18kg | VRECA |1Pal =48kos 3859889773324 | 7 3324 | 0,347 /kg |

Energy Fix A&

Praskasto cementno lepilo, oplemeniteno, primerno za lepljenje toplotnoizolacijskih plos¢ EPS in kamene volne.
Materialne uporabljamo za armiranje mrezice in glajenje.

Poraba: od 3,5 do 4,5 kg/m?

25kg  |VEDRO |1 Pal.=24kos 3859889773300 | 7 3330 0,290/ kg |
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Proizvod

1. Lepila in gladilne mase

Opis proizvoda EAN St.art. Cg?jz"o%’\',' h
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Energy Base lepilo za podzidek (cokel) (i

Enokomponentno fleksibilno hidravli¢no lepilo za podzidek (cokel). S¢iti pred vlago in je primerno za leplienje izolacijs-
kih plo&¢ in glajenje armaturne mrezice. S¢iti podzidek in tal se dotikajo¢ih predelov pred viago in vodo. Uporabljamo
ga za glajenje armaturne mrezice na podnozjih his. Primerno za lepljenje na bitumenske oz. mineralne podlage.

Poraba: lepljenje: ca. 4 — 5 kg/m? / glajenje: ca. 3,5 - 4,5 kg/m?- odvisno od podlage

18kg  |VRECA [1Pal. =48kos 9002438133597 [ 13359 | 3,315/ kg |

Energy Contact g | Ji¥3

Pastozna disperzijska lepilna malta za zunanje in notranje podrocje. Za leplienje fasadnih toplotnoizolacijskih plos¢
EPS-F na lesene in iverne plo$ce, posebej v podrocju montaznih his.

Poraba: ca. 1,5 kg/m? pri gladki in ravni podlagi

25kg  |VEDRO |1 Pal. =24 kos 9002438124489 | 12448 | 2,124/ kg |

&

Energy Flex =

Pripravljeno za uporabo. Organsko elasti¢no pastozno lepilo, ki ne vsebuje cementa. Vsebuje organska veziva in do-
datke. Primerno za obdelavo fasadne mrezice.

Poraba: ca. 4 - 5 kg/m?

25kg  |VEDRO |1 Pal. =24 kos 9002438347611 | 3 4761 1,208 / kg |

Cenik MUREXIN 2015
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3. lzolacijske ploSce

Proizvod

Opis proizvoda EAN St.art. Cgp:ZVD%’\r/I h

.,

Cenik MUREXIN 2015

S

Energy fasadne plosce - bele (Energy Panel White)

Bele fasadne plosce stiroporja iz ekspandiranega polistirena, primerne za toplnotno izolacijo fasad.
Toplotna prevodnost R = 0,04 W/mK;

Dimenzija 50 x 100 cm;

Debelina: 1-20 cm.

Sistem odobren po ETAG 004; EPS-F po ONORM B 6000.

debelina plos¢e 2-20 cm, 0,5 m? po povprasevanju

Energy fasadne ploSCe - sive (Energy Panel Grey)

Fasadne plo$ce stiroporja iz ekspandiranega polistirena, primerne za topInotno izolacijo fasad.
Toplotna prevodnost R = 0,032W/mK;

Dimenzija: 50 x 100 cm;

Debenlina 1 — 20 cm.

Sistem testiran po ETAG 004; EPS-F po ONORM B 6000.

debelina plos¢e 2-20 cm, 0,5 m? po povprasevanju

Energy plosCa XPS (Energy Panel XPS)

PloSCe so izdelane iz ekstrudiranega polistirena in imajo odli¢ne termoizolacijske lastnosti. Barva: roza.
Toplotna prevodnost IR = 0,035 W/mK;

Dimenzija: 60 x 125 cm.

Testirano po ONORM EN 13164, XPS Top 30. Debelina: 2-30 cm. Ploéée so zaradi trdote primerne za ,cokel“.

debelina plos¢e 2-20 cm, 0,75 m? po povprasevanju

Murexin fasadna mrezica (Energy Textile)

Mrezica je tekstilno steklena, alkalno obstojna, za polaganje in armiranje v armaturni sloj.
Dimenzije okenc: 4 x 4 mm, teza 145 g/mm?2

Poraba: 1,1 tm/m? povrSine

50 m? ROLA 1Pal. = 33 kos
1msirine | 9002428040126 | 4012 0,76 / m? |
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3. Profili in dodatki

Proizvod Opis proizvoda EAN St.art. Cg?gz"D‘E‘,’(} h
Aluminijasti profil (Sockelprofil mit Tropfnase)
..‘_: Aluminijasti »cokel« profil za vse termoizolacijske sisteme.

2,5tm, 10 kos / vez
SP 8 9148 9002438066338 | 0 6633 3,89 /tm
SP 10 9150 9002438066352 | 0 6635 4,46 / tm

2,5tm, 10 kos / vez
SP 12 9212 9002438089429 | 8942 6,15/tm
SP 14 9213 9002438089436 | 8943 6,52/ tm
SP 16 9214 9002438089443 | 8944 7,06 / tm

174

Montazni set za zaklju¢ke podnozja (Montageset fir Sockelprofile)

Pritrdilni material za zaklju¢ke podnozja za pribl. 25 tm.
Set vsebuje: 75 kos. pitrdil z udarno jekleno konjico 6 x 60 mm, 10 kos. spojnikov, 50 kos. distanénikov 3 mm.

1Set  [SET |1 Pal =300 kos 9002438135928] 13592 | 23,91/ set

Plastiéni profil z mreZico in odkapom (Sockelprofilaufsteckleiste)

Plasticni profi | z mrezico in odkapom za zmanj$anje moZznosti razpok v podrocju spodnjega roba fasade. Profil se
natakne na zaklju¢ek podnoZja. Sirina mrezice: 12,5 cm

25tm  |KOS  [50kos/ karton, 1 Pal. = 1000 kos 9002438135980 [ 13598 | 3,71/tm |

Diletacijki profil E-oblika (Dehnfugenprofil E-Form)

Diletacijski profil za optimalno oblikovanje diletacijske fuge na ravnih povréinah. Sirina fuge 5 do 25 mm. Sirina mreZice
2x10cm.

25tm  [KOS | 9002438137502 13750 | 13,42 /tm |

Diletacijski profil V-oblika (Dehnfugenprofil V-Form)

Diletacijski profil za optimalno oblikovanje diletacijske fuge pri notranjih vogalih. Sirina fuge: od 5 do 25 mm. Sirina mreZice:
2x10cm

25tm  [KOS | 9002438135966 | 13596 13,42 /tm |

Odkapni PVC profil (Tropfkantenprofi)

Plastiéni odkapni profi | za optimalno estetsko izdelavo previsnih fasadnih povrsin, npr. balkon itd.
Dimenzija: dolzina: 2,5 m

21tm (KOS [kos2tm, 1 vez = 25 kos = 50 tm 9002438137496 [ 13749 | 3,96/tm |

Zakljuéni profil za okna in vrata (Fenster- und Tiranschlussprofi)

Samolepljivi plasticni profil s trakom (15x4 mm) za leplienje in z mreZico, za izvedbo vodonepropustnih prikljuckov
toplotne izolacije na okvirjih oken in vrat.

1,4 tm, 25 kos / karton 9002438066482 | 0 6648 4,80 / kos
2,4 tm, 25 kos / karton 9002438066499 | 0 6649 3,89 / kos
Cenik MUREXIN 2015
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3. Profili in dodatki
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Armirna mrezica (Diagonalarmierung)
Alkalno obstojna armaturna mreZica za diagonaino armiranje vogalnih fasadnih odprtin.
Sirina odprtin mrezice: ca. 4 x 4 mm
1kos  |KOS 100 kos / karton 9002438135973 [ 13597 | 0,93/ kos
PVC robni voglanik z mreZico (Kantenschutz mit Gewebe-Kunststof)
Plasticni robni vogalnik z alkalno odporno mreZico za natan¢no in stabilno izdelavo vogalov.
Dimenzija: 10 x 15 cm. Pakiranje: 250 kos v karton.
25tm | \ 9002438066437 | 0 6643 0,60/tm |

Cenik MUREXIN 2015

Dilatacijski trak za fasade (Fugendichtband)

Zgoscen samolepilni ekspandiran izolacijski trak iz mehke pene z impregniranimi ploskvami. Nepremodljiv in odporen na

vremenske vplive. Barva: antracit.

15/2-6, 18 tm, 5 rol / karton 9002438126421 | 1 2642

1,15/ rola

15/5-12, 9 tm, 5 rol / karton 9002438126414 | 1 2641

4,55/ rola

Pritrdilo H1 ECO (Schiagdtibel H1 ECO)

Univerzalno pritrdilo za beton, polno in votlo opeko. Vrhunska kovinska konica, PVC element z minimalno toplotno

prevodnostjo, 25 mm globina sidranja, kovinska konica je predmontirana, ETA certifikat 11/0192.

8/60 x 095 mm 100 kos / karton 8746095400 | 95400 | 0,260 / karton
8/60 x 115 mm 100 kos / karton 8746095400 | 95400 | 0,275 / karton
8/60 x 135 mm 100 kos / karton 8746095400 | 9 5400 | 0,308 / karton
8/60 x 155 mm 100 kos / karton 8746095400 | 95400 | 0,348 / karton
8/60 x 175 mm 100 kos / karton 8746095400 | 95400 | 0,408 / karton
8/60 x 195 mm 100 kos / karton 8746095400 | 95400 | 0,476 / karton
8/60 x 215 mm 100 kos / karton 8746095400 | 9 5400 | 0,536 / karton
8/60 x 235 mm 100 kos / karton 8746095400 | 95400 | 0,631 / karton
8/60 x 255 mm 100 kos / karton 8746095400 | 95400 | 0,794 / karton
8/60 x 275 mm 100 kos / karton 8746095400 | 95400 | 0,905 / karton
8/60 x 295 mm 100 kos / karton 8746095400 | 9 5400 | 1,021 / karton
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Proizvod

Opis proizvoda
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St.art.

Cena v evrih
brez DDV

A

Pritrdilo za termoizolacijske plosCe na les STR-H (Schraubdiibel Termofix)

Pritrdilno sidro za lesene podlage z galvaniziranim vijakom ter pritrdilno kapico. Nastavek pritrdila: @ 60 mm, globina

vija¢enja: 25 mm. Minimalna koli¢ina: 1 karton.

6/60 x 080 mm 100 kos / karton 8711080400 | 8 0400 0,440 / kos
6/60 x 100 mm 100 kos / karton 8711080400 | 8 0400 0,447 / kos
6/60 x 120 mm 100 kos / karton 8711080400 | 8 0400 0,537 / kos
6/60 x 140 mm 100 kos / karton 8711080400 | 8 0400 0,617 / kos
6/60 x 160 mm 100 kos / karton 8711080400 | 8 0400 0,738 / kos
6/60 x 180 mm 100 kos / karton 8711080400 | 8 0400 0,784 / kos
6/60 x 200 mm 100 kos / karton 8711080400 | 8 0400 0,858 / kos
6/60 x 220 mm 100 kos / karton 8711080400 | 8 0400 0,967 / kos
6/60 x 240 mm 100 kos / karton 8711080400 | 8 0400 1,092 / kos
6/60 x 260 mm 100 kos / karton 8711080400 | 8 0400 1,234 / kos
6/60 x 280 mm 100 kos / karton 8711080400 | 8 0400 1,379 / kos
6/60 x 300 mm 100 kos / karton 8711080400 | 8 0400 1,524 / kos

Univerzalno pritrdilo STR U 2G (Universaldiibel STR U 2G)

Univerzalno pritrdilno sidro z jeklenim vijakom za vse vrste podlag in izolacij, poravnano z izolacijo, (s konektorjem
STR G) ali pogloblieno s polnilnim pokrovékom EPS STR U2G. Globina sidranja v nosilno podlago =25 mm /=65 mm
v porobeton. Podlaga: beton, lahki beton, votla in polna opeka, porobeton.

ejotherm STR U 2G 115 | 100 kos / karton 8719115400 | 1 5400 0,445 / kos
ejotherm STR U 2G 135 | 100 kos / karton 8719115400 | 1 5400 0,511 / kos
ejotherm STR U 2G 155 | 100 kos / karton 8719115400 | 1 5400 0,626 / kos
ejotherm STR U 2G 175 | 100 kos / karton 8719115400 | 1 5400 0,729 / kos
ejotherm STR U 2G 195 | 100 kos / karton 8719115400 | 1 5400 0,900 / kos
¢ ejotherm STR U 2G 215 | 100 kos / karton 8719115400 | 1 5400 0,994 / kos
ejotherm STR U 2G 235 | 100 kos / karton 8719115400 | 1 5400 1,100 / kos

176 Cenik MUREXIN 2015
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Proizvod

Opis proizvoda EAN St.art. Cg?jz"o%’\',' h

Cenik MUREXIN 2015

Polnilni pokrovéek EPS STR U 2G (Rondelle EPS STR U 2G)

Polnilni pokrovéek iz polistirena za univerzalno pritrdilno sidro STR U 2G. Konusne oblike za €vrsto pritrditev v izola-
cijo. Premer 65 mm, debelina 15 mm

EPS (A = 0,040 W/mK)
1 karton 100 kos / karton, 1 Pal. = 80 karton 9002438135959 | 1 3595 \ 6,997 / karton \

Polnilni ¢ep STR U 2G (Stopfen STR U 2G)
Polnilni &ep za odprtino pri Univerzalnih pritrdilih STR U 2G.

1karton 500 kos / karton 9002438136789 13678 | 2,390 / karton

Polnilni vliozek Helix

Polnilni viozek za odprtino pri pritrdilih Helix.

1 karton 2400 kos / karton, 4 paketi po 600 kos 9002438154998 | 1 5499 ‘ 8,330 / karton ‘
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Fasadni profili (Fassadenprofile)

Konéno obdelani elasti¢ni profili za okenseke in vratne obrobe. Za poljubno oblikovane arhitektonske fasadne oblike, tudi
za okrogline. Profil le prebarvamo s fasadno barvo Energy Furioso/Brilliant/Crystal/Design.

Okenske in vratne obrobe (Fenster- und Tirumrahmungen)

A iﬂa -A -c 5
L FD FT

Linzer Stab FC

FF FU FO FB

FS

Profili pod napusc¢i (Gesimse)
GF GC GG GE
Profili pod okensko polico, vencni profili (Sohibanke und Gurtprofile)
SA SG SD SE

Vogalni in zakljucni profili (Schiuss- und Bossensteine)

AA AE BD-K BD-G

178 Cenik MUREXIN 2015
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Fasadni profili
Fasadni profil FA
84 x 23 x 2500 mm, 5 kos / karton | 9002438066727 [ 06672 | 78,62/ kos |
Fasadni profil FB
135 x 40 x 2500 mm, 5 kos / karton | 9002438069735 0 6973 | 89,21/ kos |
Fasadni profil A
135 x 25 x 2500 mm, 5 kos / karton | 9002438066673 | 0 6667 | 77,49 / kos |
Fasadni profil C
145 x 35 x 2500 mm, 5 kos / karton | 9002438066703 | 0 6670 | 88,19/ kos |
Fasadni profil D
120 x 30 x 2500 mm, 5 kos / karton | 9002438066697 [ 06669 | 88,19/ kos |
Fasadni profil L
120 x 20 x 2500 mm, 5 kos / karton | 9002438066666 | 0 6666 | 68,46 / kos |
Fasadni profil Linzer Stab
40 x 25 x 2500 mm, 8 kos / karton | 9002438066758 ] 0 6675 | 41,64 / kos |
Fasadni profil FC
67 x 29 x 2500 mm, 8 kos / karton | 9002438069742 0 6974 | 74,43 / kos |
Fasadni profil FD
80 x 20 x 2500 mm, 5 kos / karton | 9002438069759 | 0 6975 | 58,96 / kos |
Fasadni profil FT
68 x 21 x 2500 mm, 8 kos / karton | 9002438137069 | 1 3706 | 69,46 / kos |
Fasadni profil FF
155 x 40 x 2500 mm, 5 kos / karton | 9002438069780 06978 [ 89,41 /kos |
Fasadni profil FU
Profil za podzidek PVCSL P50 Nr. 2161 svetlo be? 50 tm | 9002689131779 1 3177 | 74,71 /tm |
Fasadni profil FO
145 x 40 x 2500 mm, 5 kos / karton | 9002438069797 [ 0 6979 | 89,41/ kos |
Fasadni profil FP
135 x 35 x 2500 mm, 5 kos / karton | 9002438069803 | 0 6980 | 88,19/ kos |
Fasadni profil FS
150 x 45 x 2500 mm, 5 kos / karton | 9002438069810 0 6981 | 87,58 / kos |
Profil pod napus¢em GF
230 x 230 x 2500 mm, 1 Pal. = 32 kos [ 9002438137096 13709 | 165,70 / kos |
Profil pod napu$¢em GC
215 x 160 x 2500 mm, 1 Pal. = 50 kos | 9002438069858 06985 | 134,80/ kos |
Profil pod napu$éem GG
250 x 200 x 2500 mm, 1 Pal. = 32 kos | 9002438137212 13721 [ 162,15/ kos |
Profil pod napus¢em GE
250 x 250 x 2500 mm, 1 Pal. = 24 kos | 9002438089870 08987 | 187,71/ kos |
Profil za podzidek SA
130 x 50 x 2500 mm, 7 kos / karton | 9002438066796 06679 | 89,98/ kos |
Venéni profil SG
135 x 73 x 2500 mm, 5 kos / karton 1 9002438137229 13722 | 92,13/ kos |
Vencéni profil SD
120 x 65 x 2500 mm, 6 kos / karton | 9002438069827 [ 06982 [  92,13/kos |
Venéni profil SE
150 x 80 x 2500 mm, 5 kos / karton | 9002438066840 06684 | 98,76 / kos |
Venéni profil SH
145 x 100 x 2500 mm, 4 kos / karton | 9002438137236] 13723 | 101,13/ kos |
Zakljuéni profil AA
200/ 150 x 60 / 35 x 205 mm, 50 kos / karton | 9002438069889 | 0 6988 | 50,81/ kos |
Zakljuéni profil AE
303 /210 x 73 /50 x 250 mm | 9002438069896 | 0 6989 | 94,84 / kos |
Zakljucni profil CB
185 /140 x 100/ 75 x 205 mm | 9002438066898 | 0 6689 | 54,86 / kos |
Zakljucni profil BD-K
400 x 35 x 330 mm, 18 kos / karton | 9002438066871 06687 | 35,75/ kos |
Zakljuéni profil BD-G
500 x 35 x 330 mm, 18 kos / karton | 9002438066888 06688 | 42,92/ kos |

Cenik MUREXIN 2015
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—mmm——  Energy Primer prednamaz (Energy Primer Putzgrund) =1

180

Univerzalni osnovni prednamaz na osnovi organskega veziva. Univerzalna podlaga za zunanja in notranja dela. Za na-
daljnjo obdelavo z Energy Briliant, Cristal ali Furioso. Za izenaCevanje vpojnosti in poboljSanja vezivnosti podlage.
Omogoca izenacenost barve v zakljuénem sloju in dodatno hidrofobnost podlage zaklju¢nega sloja.
Poraba po premazu: ca. 150 g/m?na zaglajeni povrsini

ca. 300 g/m? na ometani povrsini

5kg VEDRO 1 Pal. =48 kos
bela 9002438119133[ 11913 | 2,00 /kg |

25 kg VEDRO 1 Pal. = 24 kos
bela 9002438114657 [ 11465 | 1,47 / kg |

Energy Clean ]2

Pripravljen pastozen tankoslojni zakljuéni omet za zunanje in notranje povrsine. Dobavljiv v praskani strukturi v beli barvi
ali toniran. Za ro¢no ali strojno obdelavo. Za za&¢ito in estetski izgled fasade oz. notranjih povrsin na starih in novih mi-
neralnih ometih in masah za izravnavo, na beton, za obdelavo na organsko vezanih masah in ometih, kot zaklju¢ni sloj v
vseh termoizolacijskih sistemih in v sanacijah. Posebno odklonilen za umazanijo, dobro paropropusten, pralen, vodood-
bojen in enostaven za obdelavo. Barvni odtenki v EUROPE barvni karti, ki se zacnejo s Stevilko 1 0z. so oznacene s
Sestkotnikom, so dobavljivi v Energy Design. Prosim, upoStevajte nasvet v zvezi s ponudbo toniranja.

Poraba: navedena spodaj

25 kg VEDRO 1 Pal. =24 kos

1,5 mm praskana ca. 2,5 kg/m? 9002438145231 | 1 4523 3,14/ kg
2 mm praskana ca. 3,2 kg/m? 9002438145248 | 1 4524 3,14/ kg
3 mm praskana ca. 4,2 kg/m? 9002438145255 | 1 4525 3,14 / kg

25 kg VEDRO 1 Pal. = 24 kos
Niansiranje 1,5 mm, 2 mm in 3 mm praskana 9002438145262 | 14526 | 3,14/kg |

Energy Clean Colour (i

Pripravljen barvni premaz, paropropusten in posebej odklonilen za umazanijo. Inovativen mineralni premaz, odporen na
vremenske vplive, propusten za CO,, za zunanje in notranje prostore. Dekorativni in za€itni premaz za vse mineralne
podlage, beton in disperzijske podlage.Barvni odtenki v EUROPE barvni karti, ki se zacnejo s tevilko 1 0z. so oznagene
s Sestkotnikom, so dobavljivi v Energy Design. Prosim, upoStevajte nasvet v zvezi s ponudbo toniranja.

Poraba: ca. 0,5 kg/m? pri enkratnem nanosu s prednamazom

5 kg VEDRO 1 Pal. =48 kos
bela 9002438145378 | 1 4537 5,62 / kg
barvna 9002438145385 | 1 4538 5,62 / kg
25 kg VEDRO 1 Pal. =24 kos
bela 9002438145316 | 1 4531 4,73 / kg
barvna 9002438145323 | 1 4532 4,73/ kg
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. Bl D
e Energy Furioso E(E
Pastozen tankoslojni zakljuéni dekorativni omet na osnovi silikonske smole. Zaglajen Zlebi¢ast ali praskan omet, prime-
ren za notranjo in zunanjo uporabo. Obdelava je lahko ro¢na ali strojna.Za za&¢ito in estetski izgled fasade in notranjih
povrsin na starih in novih mineralnih ometih in masah za izravnavanje, na beton, za obdelavo na organsko vezanih ma-
sah, ki so namenjene za izravnavo neravnin in ometov. Odlikujejo ga visoka vodoodbojnost, je paropropusten in
preprecuje oprijem povrSinske umazanije. Barvni odtenki v EUROPE barvni karti, ki se zaénejo s Stevilko 1 oz. so
oznacene s Sestkotnikom, so dobavljivi v Energy Design.
Poraba: navedena spodaj
25 kg VEDRO 1 Pal. =24 kos
1,5 mm praskana ca. 2,5 kg/m? 9002438135430 | 1 3543 1,60 / kg
2 mm praskana ca. 3,2 kg/m? 9002438135447 | 1 3544 1,60/ kg
3 mm praskana ca. 4,2 kg/m? 9002438135454 | 1 3545 1,60/ kg
2 mm Zlebasta ca. 2,8 kg/m? 9002438135478 | 1 3547 1,60/ kg
3 mm Zlebasta ca. 3,9 kg/m? 9002438135485 | 1 3548 1,60 / kg
25 kg VEDRO 1 Pal. =24 kos
Niansiranje 1,5 mm, 2 mm in 3 mm praskana 9002438135461 | 1 3546 1,60 / kg
Niansiranje 2 mm in 3 mm Zlebasta 9002438135492 | 1 3549 1,60/ kg
- X
Energy Furioso Colour (e

Cenik MUREXIN 2015

Pripravljen barvni premaz na osnovi silikona za zunanjo in notranjo uporabo. Barva je paropropustna in vodoodbojna
ter primerna za vse mineralne podlage, kakor tudi za premaz preko vseh vrst starih zakljuénih slojev. Pri uporabi na
pripravljeno podlago (fasado ali omet) upoStevajte HBV vrednost (ne pod vrednost 25). Barvni odtenki v EUROPE
barvni karti, ki se za¢nejo s Stevilko 1 0z. so oznacene s Sestkotnikom, so dobavljivi v Energy Design.

Poraba: ca. 0,5 kg/m? pri enkratnem nanosu s prednamazom

5kg VEDRO 1 Pal. =48 kos
bela 9002438117856 | 1 1785 4,26 / kg
barvna 9002438121723 | 12172 4,26 / kg
25 kg VEDRO 1 Pal. =24 kos
bela 9002438117894 | 1 1789 3,31/kg
barvna 9002438121655 | 1 2165 3,31/kg
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Energy Crystal =

all'

182

Pastozen tankoslojni zakljucni dekorativni omet na osnovi silikata. Zaradi svojih lastnosti pri strjevanju ne ustvarja
filma in napetosti. Za zas¢ito in estetski izgled fasade in notranjih povrsin, kot zaklju¢ek mineralnih ometov in mas za
zaglajevanje. Na betonu kot zakljuéni sloj v termo sistemu s termoizolacijskimi fasadnimi plos¢ami. Uporablja se tudi
kot za$€ita kulturnih spomenikov in pri renoviranju. Je dobro paropropusten in vodoodbojen material. Barvni odtenki
v EUROPE barvni karti, ki se za¢nejo s Stevilko 1 0z. so oznaCene s Sestkotnikom, so dobavljivi v Energy Design.

Poraba: navedena spodaj

25 kg VEDRO 1 Pal. =24 kos

1,5 mm praskana ca. 2,5 kg/m? 9002438135294 | 1 3529 1,41/ kg
2 mm praskana ca. 3,2 kg/m? 9002438135300 | 1 3530 1,41/ kg
3 mm praskana ca. 4,2 kg/m? 9002438135317 | 1 3531 1,41/ kg
2 mm Zlebasta ca. 2,8 kg/m? 9002438135331 | 1 3533 1,41/ kg
3 mm Zlebasta ca. 3,9 kg/m? 9002438135348 | 1 3534 1,41/ kg
25 kg VEDRO 1 Pal. =24 kos

Niansiranje 1,5 mm, 2 mm in 3 mm praskana 9002438135324 | 1 3532 1,41/ kg
Niansiranje 2 mm in 3 mm Zlebasta 9002438135355 | 1 3535 1,41/ kg

Energy Crystal Colour A&

Pripravljen barvni premaz na osnovi silikatnih veziv za zunanjo in notranjo uporabo. Barva je paropropustna in vodood-
bojna ter primerna za sanacije in zas¢ito spomeniskega varstva. Pri uporabi na pripravljeno podlago (fasado ali omet)
upostevajte HBV vrednost (ne pod vrednost 25). Barvni odtenki v EUROPE barvni karti, ki se zaénejo s Stevilko 1 oz.
so oznacene s Sestkotnikom, so dobavljivi v Energy Design.

Poraba: ca. 0,5 kg/m? pri enkratnem nanosu s prednamazom

5 kg VEDRO 1 Pal. =48 kos
bela 9002438117849 | 1 1784 2,99 / kg
barvna 9002438121631 | 12163 2,99 / kg
25 kg VEDRO 1 Pal. =24 kos
bela 9002438117887 | 1 1788 2,03/ kg
barvna 9002438121684 | 1 2164 2,03/ kg
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Energy Brilliant = |

Pastozen tankoslojni zakljuéni dekorativni omet na osnovi organskih veziv za rono obdelavo. Paropropustni omet
dekorativnih barv. Sestoji iz organskega veziva, mineralnega veziva, pigmentov, dodatkov in vode. Za za$cito in es-
tetski izgled fasade in notranjih povrsin, kot zakljuéek mineralnih ometov in mas za zaglajevanje. Odlikujeta ga paro-
propustnost in vodoodbojnost. Na betonu kot zakljuéni sloj v termo sistemu s termoizolacijskimi fasadnimi plos€¢ami.
Energy primer je vedno obvezen. Barvni odtenki v EUROPE barvni karti, ki se zaénejo s Stevilko 1 0z. so oznagene s
Sestkotnikom, so dobavljivi v Energy Design.

Poraba: navedena spodaj

25 kg VEDRO 1 Pal. =24 kos

1,5 mm praskana ca. 2,5 kg/m? 9002438135140 | 1 3514 1,36 / kg
2 mm praskana ca. 3,2 kg/m? 9002438135157 | 1 3515 1,36 / kg
3 mm praskana ca. 4,2 kg/m? 9002438135164 | 1 3516 1,36 / kg
2 mm zlebasta ca. 2,8 kg/m? 9002438135171 | 1 3517 1,36 / kg
3 mm Zlebasta ca. 3,9 kg/m? 9002438135188 | 1 3518 1,36 / kg
25kg VEDRO 1 Pal. =24 kos

Niansiranje 1,5 mm, 2 mm in 3 mm praskana 9002438135195 | 1 3519 1,36 / kg
Niansiranje 2 mm und 3 in Zlebasta 9002438135201 | 1 3520 1,36 / kg

Energy Brilliant Colour e (T Ji¥1

Pripravljen barvni premaz na osnovi mineralnih veziv za zunanjo in notranjo uporabo. Barva je paropropustna in
vodoodbojna. Pri uporabi na pripravljeno podlago (fasado ali omet) upostevajte HBV vrednost (ne pod vrednost 25).
Barvni odtenki v EUROPE barvni karti, ki se za¢nejo s Stevilko 1 0z. so oznaCene s Sestkotnikom, so dobavljivi v
Energy Design.

Poraba po premazu: ca. 0,5 kg/m? pri enkratnem nanosu s prednamazom

5kg VEDRO 1 Pal. =48 kos
bela 9002438117832 | 1 1783 3,49/ kg
barvna 9002438121716 | 1 2171 3,49/ kg
25 kg VEDRO 1 Pal. =24 kos
bela 9002438117863 | 1 1786 2,43/ kg
barvna 9002438117870 | 1 1787 2,43/ kg
Energy Design s T §¥)

Pastozni tankoslojni zaklju€ni dekorativni omet na osnovi organskih veziv. Energy Design je moZno pripraviti v razli¢nih
iziemno mocnih barvniih odtenkih.

Poraba: navedena spodaj

25 kg VEDRO 1 Pal. =24 kos

1,5 mm praskana ca. 2,5 kg/m? 9002438135713 | 1 3571 2,75/ kg
2 mm praskana ca. 3,2 kg/m? 9002438135720 | 1 3572 2,75/ kg
3 mm praskana ca. 4,2 kg/m? 9002438135737 | 1 3573 2,75/ kg

Energy Design Colour

Za za$¢ito in dekoracijo starih in novih mineralnih povrsin. Primerna za tretiranje ometov, izravnalnih mas in betona.
Barva ESS Design omogo¢a izjemno intenzivne oziroma moéne barvne tone.

Poraba: ca. 0,5 kg/m? pri enkratnem nanosu s prednamazom

ELA &)

5kg VEDRO |1 Pal. =48 kos 9002438121679 | 1 2167 8,53/ kg
25kg VEDRO |1 Pal. =24 kos 9002438121686 | 1 2168 6,28 / kg
183



MUREXIN

www.murexin.com

4. Prednamazi, ometi in barve

Produkt Produktbeschreibung EAN Art.-Nr. l:rﬁl(? I&‘E,gzo

e—— Energy Fine =T

—

meren za notranjo in zunanjo uporabo. Za za&¢ito in estetski izgled fasade in notranjih povrSin na starih in novih
mineralnih ometih in masah za izravnavanje, betonu, za obdelavo na organsko vezanih masah, ki so namenjene za
izravnavo neravnin in ometov.

E Pastozni tankoslojni zaklju¢ni dekorativni omet na osnovi silikonske smole. Zaglajen Zlebi€ast ali praskan omet, pri-

Poraba: praskana struktura: 1 mm; ca. 2 kg/m?

25kg VEDRO |1 Pal. = 24 kos 9002438135898 | 13589 | 1,63/kg |

——— Energy Creative =

Pripravljen organsko vezan tankoslojni omet. Sestavljen je iz organskega veziva, obarvanega kvarc peska ter do-
datka vode. Zakljuéni sloj je vodoodbojen, paropropusten, za notranje in zunanje povrSine. Posebno primeren za
fasadni podzidek. Predpremaz: Energy Primer

Poraba: ca. 5,5 kg/m?

25 kg VEDRO 1 Pal. =24 kos

M 302 9002438146641 | 1 4664 1,75/ kg
M 306 9002438146658 | 1 4665 1,75/ kg
M 307 9002438146665 | 1 4666 1,75/ kg
M 308 9002438146672 | 1 4667 1,75/ kg
M 316 9002438146689 | 1 4668 1,75/ kg
M 321 9002438146696 | 1 4669 1,75/ kg
M 327 9002438146702 | 1 4670 1,75/ kg
M 328 9002438146719 | 1 4671 1,75/ kg

M 316
Zaradi tiska lahko prihaja do odstopanja barvnih odtenkov.

Barvna karta

MUREXIN Europe
1 kos 12434 | po povprasevanju

Ponudba toniranja:

Vecino ESS ometov in barv je mozno tonirati po barvni karti Murexin Europe.
Posebne barve po povprasevanju in z doplacilom.

Barvna niansa je zagotovljena po posamezni proizvodni $arzi.

Dodatek proti algam in plesni:

Nase ESS omete in barve, lahko dodatno izboljSamo z dodatkom za zaviranje nastajanja plesni in alg na izpostavljenih
mestih. Kar trajno prepreduje tudi nastajanje glivic na fasadni povrsini.

Cena dodatka znasa: 0,30 eur/kg
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